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colorgarden LED-Einbauspot 3er Komplettset 230 V / 12 V, 3 W 
colorgarden LED recessed spot complete set of 3 spots 230 V / 12 V, 3 W
colorgarden kit complet à 3 pièces avec les luminaires LED encastrables 230 V / 12 V, 3 W

colorgarden LED-Einbauspot 12 V, 3 W ▪ 3er Set Anschlussplan ▪ triple set wiring diagram ▪ plan de câblage de lot de 3

12 V / 3 W

230 V 50 Hz

5 m 5 m 5 m

12 V

Netzteil
power supply

bloc d'alimentation

3-fach Verteiler
triple distributor
triple distribution

 12 V

Se
t 

P
ro

du
kt

e
▪ 

se
t p

ro
du

ct
s 
▪ P

ro
du

its
 e

n 
ki

ts
 

38 mm

5
0

 m
m

2 mm

42 - 45 mm

60 mm

50 mm

  3
2

 m
m

4
0

 m
m

▪  LED Einbauleuchte mit 3 W Power LED, Betrieb direkt an 12 V AC/DC, Abstrahlwinkel 40°, ideal zur Beleuchtung von Pflanzen    
   und Architektur oder als Streiflicht an Mauer und Boden; Montage in Boden, Wand und Decke
▪  Komplettset, bestehend aus:
 - 3 Spots, mit 5 m Anschlusskabel und Niedervoltstecker
 - 3 Montagehülsen 83 x Ø 44 mm
 - 1 x 3-fach Verteiler
 - 1 Netzteil 12 V 20 W
▪  Blendring, rund, V4A Edelstahl, Gehäuse Aluminium eloxiert; Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C

▪  LED recessed spot with 3 W power LED, direct operation with 12 V AC/DC, beam angle 40°, ideal for illuminating plants    
   and architecture or as wall or floor sidelight; installation in floors, walls and ceilings
▪  complete set, consisting of:
 - 3 spots, with 5 m connection cable and low-voltage plug
 - 3 mounting sleeves 83 x Ø 44 mm
 - 1 x triple distributor
 - 1 power supply 12 V 20 W
▪  Glare ring, round, in 316L stainless steel, anodized aluminum housing; operable temperature range - 25°C up to + 50°C

▪  luminaire LED encastrable comportant 3 LED à 3 W puissants, fonctionnement directement par 12 V AC/DC, angle de 
   rayonnement 40°, idéal pour l‘éclairage de plantes et de l‘architecture ou tant que lumière fugitive sur les murs et le sol ; 
   montage au sol, au mur et au plafond
▪  kit complet, composé de :
 - 3 spots avec un câble de raccordement de 5 m et un fiche de basse voltage
 - 3 douilles de montage 83 x Ø 44 mm
 - 1 diffuseur triple
 - 1 bloc d‘alimentation 12 V 20 W
▪  diaphragme annulaire, rond, V4A en inox, boîtier en aluminium anodisé; boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C

Art.-No. Model Watt CRI 

colorgarden LED-Einbauspot 3 W 3er Set ▪ colorgarden LED recessed spot 3 W set of 3▪ luminaire encastrable LED 3 W set de 3
25303 bmd s3 V4A/316L / Alu 230 V AC 3 x 3 W warm white, 3000 K 207 lm >80 40° 5 m

ALU45°
V4A

316 L

Zubehör auf Seite ▪ accessories at page ▪ accessoires à la pâge: 66
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